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Tech. Characteristics

Les amplificateurs/distributeurs DVA1-5c/DVA2-10c sont un complément polyvalent dans toute
installation qui nécessite de distribuer des signaux audiovisuels à plusieurs moniteurs ou projecteurs,
en assurant des pertes minimales, une qualité d'image/son maximale et une fiabilité garantie.

Le sélecteur audiovisuel réversible SVA1-5c permet de choisir un signal d'entrée vers cinq sorties
ou cinq entrées vers une sortie.

DVA1-5c, DVA2-10c Caractéristiques principales

• Distributeurs de signal audio et vidéo en mini-rack (Dva1-5c) et en 1 unité de rack 19” (DVA2-
10c)
• Acceptent un signal vidéo composite en bande de base (PAL, SECAM, NTSC)
• Connecteurs BNC d'entrée et sortie vidéo
• Connecteurs RCA d'entrée et sortie audio
• Sélecteur de mode de fonctionnement : 1 ENTRÉE et 10 SORTIES ou 2 ENTRÉES et 5 SORTIES
(DVA2-10c)
• Réglage de niveau vidéo, chrominance et niveau audio

SVA1-5c Caractéristiques principales

• Sélecteur audiovisuel réversible en mini-rack d'une unité de rack
• Accepte un signal vidéo composite en bande de base (PAL, SECAM, NTSC)
• Mode de fonctionnement double : 1 ENTRÉE/5 SORTIES ou 5 ENTRÉES/1 SORTIE
• Connecteurs BNC d'entrée et sortie vidéo
• Connecteurs RCA d'entrée et sortie de signal audio

Applications

• Distribution et
sélection des signaux
A/V
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Toutes les données sont sujettes à des tolérances propres aux processus de production. ECLER S.A se réserve le droit d'apporter à la fabrication ou à la conception des changements ou des améliorations qui peuvent modifier ces caractéristiques.
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